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Şeker Pancarı ve Patates Gibi Ürünlerin Üzerlerindeki Toprakları Dökerek Taşıma ve 
Yüklemesinde Kullanılır. Yapısı Gereği Yükleyicinin Boşaltma Yüksekliğinden 70 cm. daha 
Yükseğe Boşaltma İmkânı Sağlar. Çalışma Esnasında Herhangi Bir Yükselti Oluşturma Gerek 
Kalmadan Hızlı Yükleme Yapma İmkânı Sağlar. 

1 Yok

Kapasite
m3

1,3

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

240

Ağırlık
Kg.

2.100 x 1.050 x 1.250

Ölçüler
mm

2.100

2 Var1,3 480 2.100 x 1.300 x 1.2502.100

3 Yok1,6 320 2.350 x 1.250 x 1.4002.350

ASANSÖRLÜ PANCAR PATATES KOVASI

Prizmatik büyük saman ve sap balyalarını taşıma ve istifleme işlerinde kullanılır.

1 Yok

Kapasite
Kg.

1.500

Şiş
Sayısı

Hidrolik
Fonksiyon

250

Ağırlık
Kg.

1.200 x 1.000 x 1.800

1.200 x 1.100 x 1.800

Ölçüler
mm

3

2 Var1.500 3503

1.200 x 1.000 x 1.8003 Yok2.000 3004

BALYA ÇATALI (Standart)
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1 Var

Kapasite
m3

0.54

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

340

Ağırlık
Kg.

1.800 x 800 x 750

2.000 x 800 x 750

Ölçüler
mm

1800

2 Var0.60 3852000

KOMBİ KOVA

Her türlü materyali yükleme ve taşıma özelliğinin yanı sıra kürüme ve sıkıştırma özelliğine de sahip 
bir ataşmandır. çardak içi çok kolay ve pratik kullanılmaktadır.

Paletli Ürünlerin Taşıma, İstifleme, Yükleme ve İndirme İşlerinde Kullanılır. Kızaklama Sistemi İle 
Taşıdığı Ürünleri 15 cm Sağ – Sol Kaydırma İşlemi Yapabilir. Mekanik Yapısı Sayesinde Ters 
Yüklere Karşı Emniyetlidir.

1 Yok

Kapasite
Kg.

3.500

Palet 
Sayısı

Hidrolik
Fonksiyon

250

Ağırlık
Kg.

1.200 x 1.100 x 1.900

1.200 x 1.100 x 1.900

Ölçüler
mm

2

2 Var2.500 3502

FORKLİFT ÇATALI
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Tomruk taşıma ve istiflemede kullanılır. Gaga sistemi sayesinde üstten sıkıştırma yaparak ağzına 
aldığı ürünün hareket ve sarsıntısını engeller.

1 Var

Kapasite
Kg.

3.500

Tomruk Sıkma
Aralığı - mm

Hidrolik
Fonksiyon

300

Ağırlık
Kg.

1.200 x 1300 x 1200

Ölçüler
mm

350-1600

TOMRUK ATAÇMANI

1 Yok

Taşıyıcı
Parçalar

2

Kanca 
Parçaları

Hidrolik
Fonksiyon

450

Ağırlık
Kg.

1.000 x 1.200 x 1.800

1.000 x 1.200 x 1.800

Ölçüler
mm

4

2 Var2 5004

BIG-BAG TAŞIMA ATAÇMANI

Prizmatik büyük saman ve sap balyalarını taşıma ve istifleme işlerinde kullanılır.
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Streç film ile kaplanmış mısır silajı balyası, yonca balyası, şeker pancarı küspesi 
balyası gibi rulo balyaları taşımak amacıyla kullanılır. Balyaları hem düz 
yüzeyinden hem de yuvarlak yüzeyinde tutabilme özelliğine sahiptir. Kanat yapısı 
sayesinde streç film de herhangi bir deforme yaratmaz.

1 1

Kapasite
Kg.

1.600

Strock Boyu
mm

Hidrolik
Fonksiyon

250

Ağırlık
Kg.

1.200 x 800 x 1300

Ölçüler
mm

450-1.600

PAKETLENMİŞ SİLİNDİRİK
BALYA ATAÇMANI

Mısır, ayçiçeği, fasülye gibi özgül ağırlıkları düşük ürünlerin yüklenmesi ve 
taşınması için kullanılır.

1 Yok

Kapasite
m3

1,2

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

240

Ağırlık
Kg.

2.000 x 1.050 x 1.250

Ölçüler
mm

2.000

2 Var1,2 480 2.000 x 1.300 x 1.2502.000

3 Yok1,6 320 2.350 x 1.250 x 1.4002.350

BAKLİYAT KOVASI
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1 Var

Kapasite
m3

0.54

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

340

Ağırlık
Kg.

1.800 x 800 x 750

2.000 x 800 x 750

Ölçüler
mm

1800

2 Var0.60 3852000

SİLAJ YÜKLEME KOVASI

Her türlü materyali yükleme ve taşıma özelliğinin yanı sıra kürüme ve sıkıştırma özelliğine de sahip 
bir ataşmandır. çardak içi çok kolay ve pratik kullanılmaktadır.

Paletli Ürünlerin Taşıma, İstifleme, Yükleme ve İndirme İşlerinde Kullanılır. Kızaklama Sistemi İle 
Taşıdığı Ürünleri 15 cm Sağ – Sol Kaydırma İşlemi Yapabilir. Mekanik Yapısı Sayesinde Ters 
Yüklere Karşı Emniyetlidir.

1 Yok

Kapasite
Kg.

3.500

Palet 
Sayısı

Hidrolik
Fonksiyon

250

Ağırlık
Kg.

1.200 x 1.100 x 1.900

1.200 x 1.100 x 1.900

Ölçüler
mm

2

2 Var2.500 3502

STANDART TOPRAK KOVASI



Ön yükleyiciyi kullanırken, traktör yapısı ve çalışma konumu traktörün arka kısmının 
kalkmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, arka Ağırlık Kovası kullanılır. Bu ürün isteğe 
bağlıdır.

1 Yok

Kapasite
Kg.

800

Hidrolik
Fonksiyon

100

Ağırlık
Kg.

900 x 900 x 800

Ölçüler
mm

AĞIRLIK KOVASI
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Preslenmiş pamuk balyalarını ve preslenmiş kağıt hurda balyalarını tekli, ikili ve üçlü taşıma ve 
yükleme olanağı sağlar. Mekanik yapısı çi� li� ile sağa-sola eşit hareket sağlar. 

1 Var

Kapasite
kg.

1.800

Strok Boyu
mm

Hidrolik
Fonksiyon

485

Ağırlık
Kg.

2.600 x 900 x 1.050

Ölçüler
mm

400-2.600

PAMUK BALYA ÇATALI



7www.tumermak.com

1 Var

Kapasite
m3

1.00

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

600

Ağırlık
Kg.

1.970 x 1.280 x 1.000

2.100 x 1.280 x 1.000

Ölçüler
mm

1.970

2 Var1.20 7002.100

SİLAJ KESME ATAÇMANI

Silaj çukurundaki silajları hava aldırmadan kesme yöntemi ile kolaylıkla almanızı sağlar.

Silaj çukurundaki silajları hava aldırmadan parçalayarak kolayca almanızı sağlar.

1 Var

Kapasite
m3

1.00

Genişlik
mm

Hidrolik
Fonksiyon

450

Ağırlık
Kg.

2.000 x 1.500 x 1.000

2.100 x 1.500 x 1.200

Ölçüler
mm

2.000

2 Var1.30 5502.100

SİLAJ TRİMLEME ATAÇMANI







Ö N  Y Ü K L E Y İ C İ  V E  A T A Ç M A N  İ M A L A T I

@tumermak_makine
@tumermak_front_loader

Tel : +90 332 265 0 585
Fax : +90 332 265 0 585

www.tumermak.com
info@tumermak.com

Fevzi Çakmak Mahallesi İmsan Sanayi Sitesi
10756. Sk. No: 2 Karatay / KONYA/ TÜRKİYE

@tumermak @tumermak


